
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 
 

1. Cihazın arayüzüne giriş yapmak için öncelikle bir web tarayıcısı ( Chrome , Explorer , Mozilla ) açıp adres 

satırına 192.168.1.1 yazarak klavyenizden enter tuşuna basınız.  

 

 Karşınıza gelen sayfada mdeminiz için yeni bir web arayüz şifresi tanımlamanız gerekecektir. 

 Yeni şifrenizi ilk satıra yazdıktan sonra ikinci satıra şifrenizi tekrardan girip Kaydet butonuna tıklayarak yeni 

şifrenizi oluşturabilirsiniz. 

 
 

2. Modeminizin arayüz şifresini tanımladıktan sonra karşınıza gelen sayfada yeni şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. 

 

 
 

3. Karşınıza gelen sayfada kuruluma başlamanız için yukarıda ki menülerden Hızlı Kurulum’a tıklayınız. ISS 

Listesi satırından servis sağlayıcınızı seçip İleri butonuna tıklayarak kuruluma devam edebilirsiniz. 

 



    

 

 

4. Karşınıza gelen sayfada Servis Sağlayıcınızın size verdiği kullanıcı adı ve şifrelerini girmeniz gerekmektedir.  

 PPPoE Kullanıcı Adı:  Servis sağlayıcınızın vermiş olduğu kullanıcı adını yazmanız gerekmektedir. 

 PPPoE Şifre: Servis Sağlayıcınızın vermiş olduğu Şifreyi yazmanız gerekmektedir.  

 Şifre Doğrulama: Bu bölümede şifrenizi yeniden yazarak Servis sağlayıcınızın PPPoE şifresini yeniden 

yazmanız gerekmektedir. 

 

 Not: Kullanıcı adınızın sonuna @ttnet , @dsmart @superonline.net vs… uzantıyı yazmayı 

unutmayınız. 

 

Bilgileri girdikten sonra İleri butonuna tıklayınız. 

 
5. Karşınıza gelen sayfada 2.4 GHz ve 5 GHz kablosuz yayını için kablosuz ağınıza bir isim ve bir şifre 

oluşturacaksınız. Her iki frekans için aşağıda ki adımları uygulayınız. 

 Kablosuz Ağ:  Etkin seçeneğini işaretleyiniz.  

 Kablosuz Ağ Adı (SSID): Kablosuz Ağ İsmimizi tanımladığımız bölümdür.  

 Şifre: Kablosuz ağınıza bir şifre tanımladığınız bölümdür. En az 8 En fazla 64 karakterden oluşan ve 

Türkçe karakter içermeyen ( ç,ş,ğ vs…) bir şifre tanımlamanız gerekmektedir.  

 

Kablosuz ağlarınıza isim ve şifre oluşturduktan sonra İleri butonuna tıklayınız.

 



    

 

 
6. Karşımıza gelen ekranda Kablolu bir bağlantı kullanıyorum seçeneğini işaretleyerek İleri butonuna 

tıklayınız. 

 

 
7. Karşımıza gelen sayfada uygulamış olduğunuz ayarlarınızı görmektesiniz. Ayarlarınızı tamamlayıp 

kurulumu tamamlamak için Bitir butonuna tıklayınız. 

 

 
 



    

 

 
8.  Kurulumu sorunsuz bir şekilde tanımladığınız zaman karşımıza gelecek olan ekranda İnternet 

Durumu: Bağlandı şeklinde gelecektir. ISS tarafından aldığınız IP bilgilerini de bu sayfada 

görebilirsiniz. 

 

 

 



    

 

 


